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1. Muros resistentes de hormigón 

Plano XY001200, muro resistente A206 

Propiedades 
 

 Material Hormigón     

 Cotas inferior y superior del muro 1850 2150 cm 

 Altura 300   cm 

 Longitud 400   cm 

 Espesor 20   cm 

 Superficie total del muro 12,00   m² 

 Módulo de Young 31,47581   GPa 

 Coeficiente de Poisson 0,200     

 Rigidez a flexión en ejes X e Y 1,00 1,00   

 Rigidez plana horizontal 0,70     

 Peso Propio Sí     

 Densidad 24,5   kN/m³ 

Armado 
 

Descripción Armadura horizontal Armadura vertical 

Cara A(Z+) 13ø12s25 (393) 11ø12s25 (296) 

Cara B(Z-) 13ø12s25 (393) 11ø12s25 (296) 

Refuerzos de borde ø12s25 (73+13+73) ø12s25 (73+13+73) 

Estribos ø6s25 ø6s25 

Refuerzos laterales. Lado X+ (80 cm) 

Cara A(Z+)   19ø12 (296+13P)(309) 

Cara B(Z-)   19ø12 (296+13P)(309) 

Estribos 30x9cø8s10   

Refuerzos laterales. Lado X- (80 cm) 

Cara A(Z+)   6ø16 (296+13P)(309) 

Cara B(Z-)   6ø16 (296+13P)(309) 

Estribos 30x3cø10s10   

Esfuerzos normales 

Horizontal 

Máxima compresión 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 76,66 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 174,05 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 227,02 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 37,33 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 48,69 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 17,40 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima tracción 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 18,99 % Sí 
Nudo   266     
Posición (x;y;z) (400;1900;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -70,69 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -372,18 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 0,38 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 2,02 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 1,82 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 2335,71 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 76,66 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 174,05 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 227,02 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 37,33 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 48,69 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 17,40 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 89,47 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -49,10 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -54,88 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -25,13 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -28,09 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 4,47 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

Pésima (flexión) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 89,47 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -49,10 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -54,88 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -25,13 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -28,09 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 4,47 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Vertical 

Máxima compresión, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 11,03 % Sí 
Nudo   489     
Posición (x;y;z) (300;1900;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 148,45 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1346,48 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -11,04 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -100,15 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 7,4 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -7,69 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-54,88;-28,09)
(-49,10;-25,13)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 14,85 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 35,39 % Sí 
Nudo   173     
Posición (x;y;z) (100;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -18,40 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -52,00 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -10,02 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -28,32 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 10,68 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 34,39 % Sí 
Nudo   510     
Posición (x;y;z) (300;2050;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 56,62 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 164,66 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 15,23 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 44,30 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 26,9 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 15,23 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 25,0 cm Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 5,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 11,03 % Sí 
Nudo   489     
Posición (x;y;z) (300;1900;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 148,45 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1346,48 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -11,04 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -100,15 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 7,4 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -7,69 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 14,85 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 35,85 % Sí 
Nudo   173     
Posición (x;y;z) (100;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -16,95 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -47,29 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -10,29 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -28,69 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 10,82 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 393,38 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Máxima compresión, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 81,71 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 1040,12 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1272,98 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 169,24 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 207,12 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 16,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 169,24 kN·m / ml   

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-47,29;-28,69)

(-16,95;-10,29)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 26,86 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 104,01 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 2335,71 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 42,26 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -386,82 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -915,25 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -40,27 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -95,28 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 26,86 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 0,05 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 2335,71 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 81,71 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 1040,12 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1272,98 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 169,24 kN·m / ml   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 207,12 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 16,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 169,24 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 26,86 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 104,01 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 2335,71 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 95,33 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -293,45 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -307,82 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -125,65 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -131,80 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 26,86 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 4,47 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 95,33 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     



Informe de Muros Resistentes 
PROYECTO: 
ESTRUCTURA: 

 

Página 10 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -293,45 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -307,82 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -125,65 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -131,80 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,43 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 26,86 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 4,47 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Máxima compresión, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 97,05 % Sí 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-307,82;-131,80)(-293,45;-125,65)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 286,51 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 295,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 102,39 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 105,51 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 35,7 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 102,39 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,2 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 16,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 16,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 60,32 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 28,65 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 39,67 % Sí 
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -170,08 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -428,75 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -24,89 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -62,74 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,2 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 16,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 16,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 60,32 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 4,47 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 97,05 % Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 286,51 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 295,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 102,39 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 105,51 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 35,7 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 102,39 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,2 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 16,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 16,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 60,32 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 28,65 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 86,94 % Sí 
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -113,06 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -130,04 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -70,52 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -81,11 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,2 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 16,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 16,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 60,32 ă No 
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Pésima (flexión), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 97,05 % Sí 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 286,51 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 295,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 102,39 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 105,51 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 35,7 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 102,39 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 14,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,2 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 16,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 16,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 20,11 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 60,32 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 28,65 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1311,27 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 
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Seguridad a la fisuración 

Cara A(Z+), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 31,32 % Sí 
Fisura Cara A(Z+) wh,Z+ 0,09 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 29,31 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 12,35 kN·m / ml   

Cara B(Z-), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 50,09 % Sí 
Fisura Cara B(Z-) wh,Z- 0,15 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -32,32 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -12,37 kN·m / ml   

Cara A(Z+), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 64,04 % Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(295,22;105,51)(286,51;102,39)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Fisura Cara A(Z+) wv,Z+ 0,19 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 175,16 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 61,74 kN·m / ml   

Cara B(Z-), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 64,54 % Sí 
Fisura Cara B(Z-) wv,Z- 0,19 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -57,57 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -42,40 kN·m / ml   

Esfuerzos tangenciales 

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 23,42 % Sí 
Nudo   503     
Posición (x;y;z) (300;2000;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 19,61 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 63,45 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 323,57 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 1,39 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 1,40 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 100,78 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 23,42 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 24,12 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 103,00 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 684,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 26,11 % Sí 
Nudo   517     
Posición (x;y;z) (300;2100;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 8,03 % Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 26,30 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 327,40 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 26,11 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 27,96 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 107,05 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 5,58 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 5,84 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 104,60 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 684,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 22,16 % Sí 
Nudo   503     
Posición (x;y;z) (300;2000;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 14,68 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 47,61 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 324,31 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 1,38 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 1,40 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 101,51 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 22,16 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 24,12 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 108,88 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 684,00 kN / ml   

Pésima (cortante), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 27,02 % Sí 
Nudo   517     
Posición (x;y;z) (300;2100;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   4     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 8,78 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 28,65 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 326,20 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 27,02 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 27,96 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 103,48 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 6,04 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 6,24 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 103,41 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 684,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 67,45 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 67,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 439,44 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 968,32 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 717,37 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 67,38 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 433,48 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 643,30 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 39,20 % Sí 
Nudo   262     
Posición (x;y;z) (400;2100;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 11,88 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 96,46 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 812,01 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 908,89 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 24,47 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 148,67 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 607,56 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 39,20 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 252,20 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 643,30 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 67,45 % Sí 
Nudo   134     
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 67,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 439,44 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 968,32 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 717,37 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 67,38 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 433,48 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 643,30 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Pésima (cortante), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 67,45 % Sí 
Nudo   134     
Posición (x;y;z) (400;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 67,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 439,44 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 968,32 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 717,37 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 67,38 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 433,48 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 643,30 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 79,45 % Sí 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,94 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 117,39 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 842,19 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 854,81 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 385,75 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 79,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 262,82 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 330,81 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 702,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 46,35 % Sí 
Nudo   261     
Posición (x;y;z) (0;2100;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 4,21 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 35,82 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 929,26 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 850,50 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 23,36 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 89,75 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 384,17 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 46,35 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 153,34 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 330,81 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 702,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 79,45 % Sí 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,94 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 117,39 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 842,19 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 854,81 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 385,75 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 79,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 262,82 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 330,81 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 702,00 kN / ml   
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Pésima (cortante), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 79,45 % Sí 
Nudo   133     
Posición (x;y;z) (0;2150;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,94 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 117,39 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 842,19 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 854,81 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 385,75 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 79,45 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 262,82 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 330,81 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 702,00 kN / ml   

Plano XY001200, muro resistente A205 

Propiedades 
 

 Material Hormigón     

 Cotas inferior y superior del muro 1550 1850 cm 

 Altura 300   cm 

 Longitud 400   cm 

 Espesor 20   cm 

 Superficie total del muro 12,00   m² 

 Módulo de Young 31,47581   GPa 

 Coeficiente de Poisson 0,200     

 Rigidez a flexión en ejes X e Y 1,00 1,00   

 Rigidez plana horizontal 0,70     

 Peso Propio Sí     

 Densidad 24,5   kN/m³ 

Armado 
 

Descripción Armadura horizontal Armadura vertical 

Cara A(Z+) 13ø12s25 (393) 9ø12s30 (300+96)(396) 

Cara B(Z-) 13ø12s25 (393) 9ø12s30 (300+96)(396) 

Refuerzos de borde ø12s25 (73+13+73) ---- (----) 

Estribos ø6s30 ø6s25 

Refuerzos laterales. Lado X+ (80 cm) 

Cara A(Z+)   16ø12 (300+96)(396) 

Cara B(Z-)   16ø12 (300+96)(396) 

Estribos 30x8cø8s10   

Refuerzos laterales. Lado X- (80 cm) 

Cara A(Z+)   8ø14 (300+114)(414) 

Cara B(Z-)   8ø14 (300+114)(414) 
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Descripción Armadura horizontal Armadura vertical 

Estribos 30x4cø8s10   

Esfuerzos normales 

Horizontal 

Máxima compresión 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 51,85 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 135,60 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 261,50 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 26,44 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 50,99 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 13,56 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima tracción 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 32,11 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -86,58 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -269,61 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -3,47 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -10,81 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 31,52 kN / ml   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1966,91 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 51,85 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 135,60 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 261,50 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 26,44 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 50,99 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 13,56 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 79,05 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -18,18 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -23,00 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -24,15 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -30,56 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 29,13 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1338,59 kN / ml Sí 
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Pésima (flexión) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 79,05 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -18,18 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -23,00 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -24,15 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -30,56 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 29,13 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-23,00;-30,56)
(-18,18;-24,15)



Informe de Muros Resistentes 
PROYECTO: 
ESTRUCTURA: 

 

Página 24 

Vertical 

Máxima compresión, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 20,76 % Sí 
Nudo   170     
Posición (x;y;z) (300;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 320,54 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1544,36 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 20,05 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 96,60 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 6,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 2,43 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 32,05 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 42,77 % Sí 
Nudo   166     
Posición (x;y;z) (100;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   4     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -83,39 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -194,97 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 4,98 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 11,65 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 9,46 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 20,76 % Sí 
Nudo   170     
Posición (x;y;z) (300;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 320,54 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1544,36 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 20,05 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 96,60 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 6,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 2,43 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 32,05 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 19,57 % Sí 
Nudo   166     
Posición (x;y;z) (100;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 251,20 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1283,38 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -18,73 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -95,71 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 7,5 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -9,57 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 25,12 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 56,37 % Sí 
Nudo   166     
Posición (x;y;z) (100;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   9     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -71,67 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -127,14 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -9,72 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -17,25 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 23,95 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 
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Máxima compresión, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 63,55 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 810,38 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1275,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 118,63 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 186,68 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 14,6 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 118,63 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 22,62 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 81,04 kN / ml   

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-127,14;-17,25)

(-71,67;-9,72)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía mecánica total As·fyd 1966,91 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 38,72 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -517,43 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -1336,33 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -17,35 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -44,82 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 22,62 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 31,52 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1966,91 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 63,55 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 810,38 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1275,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 118,63 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 186,68 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 14,6 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 118,63 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 11,31 ă Sí 



Informe de Muros Resistentes 
PROYECTO: 
ESTRUCTURA: 

 

Página 29 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 22,62 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 81,04 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1966,91 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 99,06 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -108,65 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -109,68 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -120,77 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -121,91 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 22,62 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 29,13 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 99,06 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -108,65 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -109,68 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -120,77 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -121,91 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 4,8 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 11,31 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 22,62 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 29,13 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Máxima compresión, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 13,48 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 329,32 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 2442,17 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -16,72 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -123,97 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 5,1 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -9,95 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-109,68;-121,91)(-108,65;-120,77)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 40,41 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 32,93 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,55 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -375,60 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -381,14 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -66,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -67,74 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 40,41 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 30,27 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 58,02 % Sí 
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 270,47 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 466,16 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 68,06 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 117,29 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 25,2 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 68,06 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 40,41 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 27,05 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,55 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -375,60 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -381,14 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -66,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -67,74 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 40,41 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 30,27 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,55 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -375,60 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -381,14 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -66,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -67,74 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 10,2 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 13,47 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 40,41 ă No 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 30,27 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1338,59 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Seguridad a la fisuración 

Cara A(Z+), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 19,27 % Sí 
Fisura Cara A(Z+) wh,Z+ 0,06 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 20,46 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 7,82 kN·m / ml   

Cara B(Z-), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 42,89 % Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-381,14;-67,74)(-375,60;-66,75)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Fisura Cara B(Z-) wh,Z- 0,13 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -14,21 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -11,88 kN·m / ml   

Cara A(Z+), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 29,63 % Sí 
Fisura Cara A(Z+) wv,Z+ 0,09 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   118     
Posición (x;y;z) (0;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 122,30 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 39,08 kN·m / ml   

Cara B(Z-), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 48,52 % Sí 
Fisura Cara B(Z-) wv,Z- 0,15 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -28,80 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -40,06 kN·m / ml   

Esfuerzos tangenciales 

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 41,96 % Sí 
Nudo   168     
Posición (x;y;z) (200;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 41,96 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 86,56 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 206,29 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 97,95 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 2,75 % Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 2,98 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 108,35 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 685,84 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 14,64 % Sí 
Nudo   454     
Posición (x;y;z) (300;1600;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 2,47 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 6,90 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 280,00 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 14,64 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 13,81 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 94,34 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 0,87 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 1,03 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 118,19 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 703,56 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 14,92 % Sí 
Nudo   468     
Posición (x;y;z) (300;1700;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 11,48 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 32,37 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 282,08 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,10 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,10 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 96,42 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 14,92 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 17,41 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 116,67 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 700,81 kN / ml   

Pésima (cortante), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 41,96 % Sí 
Nudo   168     
Posición (x;y;z) (200;1550;1200) cm   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Orden   1     
Combinación   8     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 41,96 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 86,56 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 206,29 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 97,95 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 2,75 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 2,98 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 108,35 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 685,84 kN / ml   

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 62,01 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 41,93 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 273,17 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 931,33 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 641,90 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 62,01 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 354,59 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 571,82 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 35,75 % Sí 
Nudo   252     
Posición (x;y;z) (400;1800;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 8,05 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 63,74 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 791,94 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 895,09 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 22,15 % Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 118,75 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 536,08 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 35,75 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 204,45 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 571,82 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 62,01 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 41,93 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 273,17 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 931,33 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 641,90 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 62,01 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 354,59 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 571,82 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   

Pésima (cortante), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 62,01 % Sí 
Nudo   119     
Posición (x;y;z) (400;1850;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 41,93 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 273,17 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 651,53 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 931,33 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 641,90 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 62,01 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 354,59 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 571,82 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 711,00 kN / ml   
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Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 77,44 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,09 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 85,19 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 650,67 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 851,63 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 336,47 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 77,44 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 220,02 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 284,10 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 706,50 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 46,55 % Sí 
Nudo   247     
Posición (x;y;z) (0;1600;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 4,86 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 31,60 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 650,67 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 851,63 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 20,53 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 70,24 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 342,06 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 46,55 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 132,26 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 284,10 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 706,50 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 77,77 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   11     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,09 % Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 85,19 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 650,67 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 851,63 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 336,47 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 77,77 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 220,94 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 284,10 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 706,50 kN / ml   

Pésima (cortante), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 77,77 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   11     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 13,09 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 85,19 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 650,67 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 851,63 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 336,47 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 711,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 77,77 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 220,94 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 284,10 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 706,50 kN / ml   

Plano XY001200, muro resistente A204 

Propiedades 
 

 Material Hormigón     

 Cotas inferior y superior del muro 1250 1550 cm 

 Altura 300   cm 

 Longitud 400   cm 

 Espesor 20   cm 

 Superficie total del muro 12,00   m² 

 Módulo de Young 31,47581   GPa 

 Coeficiente de Poisson 0,200     

 Rigidez a flexión en ejes X e Y 1,00 1,00   

 Rigidez plana horizontal 0,70     

 Peso Propio Sí     

 Densidad 24,5   kN/m³ 
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Armado 
 

Descripción Armadura horizontal Armadura vertical 

Cara A(Z+) 13ø12s25 (393) 9ø12s30 (300+96)(396) 

Cara B(Z-) 13ø12s25 (393) 9ø12s30 (300+96)(396) 

Refuerzos de borde ø12s25 (73+13+73) ---- (----) 

Estribos ø6s30 ø6s25 

Refuerzos laterales. Lado X+ (80 cm) 

Cara A(Z+)   11ø14 (300+114)(414) 

Cara B(Z-)   11ø14 (300+114)(414) 

Estribos 30x5cø8s10   

Refuerzos laterales. Lado X- (80 cm) 

Cara A(Z+)   14ø12 (300+96)(396) 

Cara B(Z-)   14ø12 (300+96)(396) 

Estribos 30x7cø6s10   

Esfuerzos normales 

Horizontal 

Máxima compresión 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 49,29 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 166,68 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 338,19 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 27,59 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 55,98 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 16,67 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima tracción 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 35,48 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a tracción Nx,Ed -117,78 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Nx,Rd -331,99 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -1,96 kN·m / ml   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -5,51 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 67,76 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 49,29 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 166,68 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 338,19 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 27,59 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd 55,98 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 16,67 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 72,27 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 13,30 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 18,41 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -24,32 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -33,65 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 1,33 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

Pésima (flexión) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 72,27 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 13,30 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Nx,Rd 18,41 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -24,32 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo My,Rd -33,65 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,H 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sH,Z+ 25,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sH,Z- 25,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,H 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,H 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øH,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øH,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,H 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rH,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rH,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,H 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rH 4,52 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,H 1,33 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,H·fyd 393,38 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 
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Vertical 

Máxima compresión, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 30,42 % Sí 
Nudo   163     
Posición (x;y;z) (300;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 523,54 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1721,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 28,94 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 95,15 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 5,5 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 3,06 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(18,41;-33,65)

(13,30;-24,32)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 52,35 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 73,47 % Sí 
Nudo   159     
Posición (x;y;z) (100;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   4     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -178,85 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -243,44 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 5,54 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 7,54 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 13,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 30,42 % Sí 
Nudo   163     
Posición (x;y;z) (300;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 523,54 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1721,22 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 28,94 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 95,15 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 5,5 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 3,06 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 52,35 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 26,22 % Sí 
Nudo   159     
Posición (x;y;z) (100;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   10     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 423,13 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1613,52 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -25,22 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -96,18 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 6,0 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -10,16 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 42,31 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 84,47 % Sí 
Nudo   159     
Posición (x;y;z) (100;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   5     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -161,48 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -191,18 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -10,10 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -11,96 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax,V 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sV,Z+ 30,0 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sV,Z- 30,0 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin,V 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax,V 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øV,Z+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øV,Z- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin,V 1,00 ă   
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rV,Z+ 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rV,Z- 2,26 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax,V 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 3,77 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min,V 13,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As,V·fyd 327,82 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Máxima compresión, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 69,65 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 996,09 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1430,24 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 121,28 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 174,14 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 12,2 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 121,28 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-191,18;-11,96)(-161,48;-10,10)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 21,17 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 99,61 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 45,34 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -703,87 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -1552,30 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -9,78 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -21,57 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 21,17 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 67,76 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 69,65 % Sí 
Nudo   101     
Posición (x;y;z) (400;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 996,09 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 1430,24 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 121,28 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 174,14 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 12,2 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed 121,28 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 21,17 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 99,61 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 96,64 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 79,51 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 82,27 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -120,28 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -124,45 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 151,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -120,28 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 21,17 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 7,95 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Ref. Lateral (X+) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 96,64 % Sí 
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 79,51 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 82,27 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -120,28 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -124,45 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 151,3 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -120,28 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 7,1 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,4 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 14,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 14,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 10,58 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 21,17 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 7,95 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1840,56 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

Máxima compresión, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 18,50 % Sí 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(82,27;-124,45)(79,51;-120,28)
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Nudo   82     
Posición (x;y;z) (0;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   6     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 643,05 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a compresión Ny,Rd 3475,47 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -18,53 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -100,12 kN·m / ml   
Excentricidad accidental ez,min 2,0 cm   
Excentricidad total ez,tot 2,9 cm   
Momento flector de cálculo sin pandeo Mx,1,Ed -2,57 kN·m / ml   
Altura efectiva del muro heff 180 cm   
Esbeltez vertical del muro l 9,000   Sí 

Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 25,45 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 64,30 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1721,05 kN / ml Sí 

Máxima tracción, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,63 % Sí 
Nudo   82     
Posición (x;y;z) (0;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -635,40 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -644,24 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -73,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -74,78 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 25,45 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 59,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1721,05 kN / ml Sí 
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Máxima flexión positiva, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 79,72 % Sí 
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -249,84 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -313,40 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 76,02 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd 95,36 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 25,45 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 53,28 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1721,05 kN / ml Sí 

Máxima flexión negativa, Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,63 % Sí 
Nudo   82     
Posición (x;y;z) (0;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -635,40 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -644,24 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -73,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -74,78 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 25,45 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 59,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1721,05 kN / ml Sí 

Pésima (flexión), Ref. Lateral (X-) 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 



Informe de Muros Resistentes 
PROYECTO: 
ESTRUCTURA: 

 

Página 52 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 98,63 % Sí 
Nudo   82     
Posición (x;y;z) (0;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     
Axil de cálculo a tracción Ny,Ed -635,40 kN / ml   
Axil resistente de cálculo a tracción Ny,Rd -644,24 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -73,75 kN·m / ml   
Momento flector resistente de cálculo Mx,Rd -74,78 kN·m / ml   
Separación máxima de la armadura longitudinal smax 40,0 cm   
Separación de la armadura longitudinal en cara A (Z+) sZ+ 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara B (Z-) sZ- 5,5 cm Sí 
Separación de la armadura longitudinal en cara lateral sX 11,6 cm Sí 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal ømin 4,00 mm   
Diámetro máximo de la armadura longitudinal ømax 20,00 mm   
Diámetro de la armadura longitudinal en cara A (Z+) øZ+ 12,00 mm Sí 
Diámetro de la armadura longitudinal en cara B (Z-) øZ- 12,00 mm Sí 
Cuantía geométrica mínima de la armadura longitudinal por cara rmin 1,00 ă   
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara A (Z+) rZ+ 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica de la armadura longitudinal en cara B (Z-) rZ- 8,48 ă Sí 
Cuantía geométrica máxima total de la armadura longitudinal rmax 40,00 ă   
Cuantía geométrica total de la armadura longitudinal rV 25,45 ă Sí 
Cuantía mecánica mínima total ss,min 59,66 kN / ml   
Cuantía mecánica total As·fyd 1721,05 kN / ml Sí 

  
Gráfica de interacción N - M 

 

N+ [kN / ml] (Compresión)N- (Tracción)

M+ [kN·m / ml]

M-

(-644,24;-74,78)(-635,40;-73,75)



Informe de Muros Resistentes 
PROYECTO: 
ESTRUCTURA: 

 

Página 53 

Seguridad a la fisuración 

Cara A(Z+), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 18,63 % Sí 
Fisura Cara A(Z+) wh,Z+ 0,06 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 25,37 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed 8,06 kN·m / ml   

Cara B(Z-), horizontal 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 37,13 % Sí 
Fisura Cara B(Z-) wh,Z- 0,11 mm   
Máxima fisura admisible wh,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Nx,Ed 4,12 kN / ml   
Momento flector de cálculo My,Ed -11,83 kN·m / ml   

Cara A(Z+), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 18,53 % Sí 
Fisura Cara A(Z+) wv,Z+ 0,06 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z+,adm 0,30 mm   
Nudo   100     
Posición (x;y;z) (0;1550;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 151,60 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed 40,29 kN·m / ml   

Cara B(Z-), vertical 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Coeficiente de aprovechamiento fact 43,86 % Sí 
Fisura Cara B(Z-) wv,Z- 0,13 mm   
Máxima fisura admisible wv,Z-,adm 0,30 mm   
Nudo   83     
Posición (x;y;z) (400;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     
Axil de cálculo a compresión Ny,Ed 24,63 kN / ml   
Momento flector de cálculo Mx,Ed -59,15 kN·m / ml   

Esfuerzos tangenciales 

Máximo cortante en el plano del muro (Vxy), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
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Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 53,78 % Sí 
Nudo   161     
Posición (x;y;z) (200;1250;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   8     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 53,78 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 110,95 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 206,29 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 0,00 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 0,00 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 98,87 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 2,04 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 2,32 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 113,84 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 695,72 kN / ml   

Máximo cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 13,70 % Sí 
Nudo   447     
Posición (x;y;z) (300;1500;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 9,19 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 26,41 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 287,41 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xy 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano horizontal perpendicular al muro (Vxz) 
Resistencia a cortante Vxz,Ed / Vxz,Rd 13,70 % Sí 
Cortante de cálculo Vxz,Ed 13,94 kN / ml   
Cortante resistente Vxz,Rd 101,75 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,xz 684,00 kN / ml   

Cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz) 
Resistencia a cortante Vyz,Ed / Vyz,Rd 0,07 % Sí 
Cortante de cálculo Vyz,Ed 0,09 kN / ml   
Cortante resistente Vyz,Rd 124,54 kN / ml   
Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma Vu1,yz 714,98 kN / ml   

Máximo cortante en el plano vertical perpendicular al muro (Vyz), Armadura base 
 

Denominación Notación Valor Unidades Cumple 
Resistencia a cortante VEd / VRd 14,39 % Sí 
Nudo   433     
Posición (x;y;z) (300;1400;1200) cm   
Orden   1     
Combinación   1     

Cortante en el plano del muro (Vxy) 
Resistencia a cortante Vxy,Ed / Vxy,Rd 11,10 % Sí 
Cortante de cálculo Vxy,Ed 31,35 kN / ml   
Cortante resistente Vxy,Rd 282,40 kN / ml   




